■この章でおこなうこと 


第2章 


WindowsMe/98/95 を搭載したパソコンを 


使って、無線 LAN —有線 LAN 間で通信する 
ための設定をおこないます。 



2.1 AirStation を使えるようにします_ 

設定用パソコンに LAN ボ-ド/力-ドのドライバをインスト-ルす 
る . 15ページへ 

設定用パソコンにネツトワ-ク接続のための設定をする （ TGP / IP の 
_ 設定） . 16 ページへ 

設定用パソコンにクライアントマネージャをインスト—ルする 
. 19 

Ai 「 Station の設定をする . 22ぺ-ジへ 


2.2 

ネツトワークを使えるようにします 



ネットヮ-ク通信をします . 

. 27 ページへ 

2.3 

2台目以降の無線 LAN パソコンを増設します 



無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN 力ードのドライバをインストー 
ルする . 31ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をす 
る （ TCP / IP の設定） . 32ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャをインストール 
する . 35ページへ 

無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する35ページへ 
















WindowsMe/98/95 


作業の流れ _ 

無線 LAN パソコンと有線 LAN バソコン間で通信する手順は、以下の通りです。 

AirStation を使えるようにします 15 ページ〜 

設定用パソコンに無線 LAN 力—ドを取り付け、ドライパをインストールします。 
設定用パソコンに TCP/IP の設定をします。 

AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにクライアントマネージャを 
インストールします。 

鏖^ 設定用パソコンで簡単導入ウイザ-ドを使って、 AirStation の設定をします。 



ネツトワークを使えるようにします 27 ページ〜 

ネットワ-ク il 信をします。 



2 台目以降の無線 LAN パソコンを増設します 

31 ぺーン〜 


無線 LAN を使うすべてのバソコンに無線 LAN カードを取り付け、 
ストールします。 

ドライバをイン 


無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するために、 TCP/IP の 
設定をします。 


無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライア 
ントマネ'—ジャをインストールします。 


クライアントマネージャを使用して、無線 LAN を使うすべてのパソコ 
に接続します。 

ンを AirStation 


naa このマニュアルは、新規にネットワーク環境を構築することを前提に説明しています。す 
でに TCP/IP で有線ネットワークを構築している場合は、 rgjEBltfc 設定用パソコンに 
クライアントマネージャをインストールする」 （ P 19) へ進んでください。 
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AirStation を使えるようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 AirStation に対してさまざま 
な設定をおこないます。 

OSSD 設定用パソコンに LAN ボード/力ードのドライ 
バをインスト _ ルする 

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
バをインストールします。 

有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

LAN ボ'ード/力'ードのドライバをインスト ' ールしてください。ドライバのインスト ' ール 
方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドラ 
イバのインストールが完了したら、設定用パソコンにネットワーク接続の 
ための設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 16) へ進んでください。 

無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

最新バージョンの 「AirNavigator CD 」 または 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を 
使って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインス 
トール方法については、無線 LAN カードのマニュアルを参照してください。 

ドライバのインストールが完了したら、設定用パソコンにネットワーク接 
続のための設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 16) へ進んでください。 

r « a バスアダプタ （ wu - isa - op または wu - pc 卜 op ) をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード ( WU - PCM - L 11 G 等)を取り付ける前に、 WLI - ISA -0 P または WLI - PCI -0 P 
(以後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 
要があります。 

インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを參照してください。 
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OSD 設定用パソコンにネットワーク接続のための設 
定をする （ TCP / IP の設定） 

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に IP アドレスを設定します。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 

«1枚の LAN ボードのみインストールされている場合》 

tcp / Ip が表示されていることを確認 
します。 


■na 


ネットワークの設定1識別情報|アクセスの制御| 
現在のネットワークコンポーネント⑽： 


m Microsoft 本ットワーククライアント 
| 墨 Microsoft ファミリロヴォン 

■P WLI-PCM-L11G Wireless LAN A< 


qi |[~ r/V o v 
(^TCP/IP J— 


^Microsoft ネットワ-ク共有サ-ビス 


[ 


][ 


優先的に□ヴオン ts ネットワーク ( u : 


I Microsoft 不ット9一々 クフイアン ト 
ファイルとブリンタの共有®…| 
説明 


J キゃンセル J 


《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合》 


■hei 


ネットワークの設定 j 識 S 帳報|アクセスの制御| 
現在©ネットワークコンポーネント吵 


S Microsoft ネットワーククライアント 
g Microsoft ファミリ□ヴォン 
0 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
B 多タイやルアップアダプタ 


^—こ P / IP — :: V：i.；- P 松. レ:--： LAN Adapter > 

^ TCP/IP -> タィャルァッブァタブタ」 

) I ブロパティ® I 


:适剛 


優先的に□ヴオンするネットワーク ( U : _ 


[Microsoft ネットワ-ククライアント 
ファイルとブリン如)共有®…| 
「説明 




J ー キャンセル J 


r -/ TT!H TCP / IP が表示されていることを確 
1 認します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されます。 
「 TCP / IP -〉“無線 LAN カードドライバ名”」 
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「 tcp / ip 」 が表示されないときは、次の手順をおこなって、 tcp / ip プロトコルを追 
加してください。 


ネットワ - クの設定 I 識別情報 I アクセスの制御 1 
現在のネットワ - クコンポ - ネント⑽： 


PMicrosoft ネットワーククライアント 
[g Microsoft ファミリ□ヴォン 
m BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
_ タイヤルアッブアダプタ 

hr NetBEUI ->BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
[T NetBEUI-> タイヤルアップアダプタ ^ 

(J 适加 ® na ■ - ~ 1 — \ 

優先的に口り ’ オン t るネットワーク (L): 


| Microsoft 木ットワーククフ1アント 
> ファイルとカン撼有 €)... J 




OK I — キゃンセル」 


[追加]をクリックします。 


撕 gpBWEgMSitti 漏^? a 


インストールするネットワークコンポーネントの種類を 


追加敗 j) -. 
*) キVンセル」 




微»«纖焉？ 


[プロ ト コル] を選択しま 
す 。 

[追加]をクリックします。 



[製造元]は 「 Microsoft 」 
を選択します。 

[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択 
します。 

[0 K ] をクリックします。 


TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


=> 次ぺ_ジへ続く 
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選択 


クリック 


「 TCP / IP 」を選択します。 


[プロパティ]をクリックします。 
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〈1故] 


3 クリック 


ip アドレスを入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得」 
を選択します。 

すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に 
確認して IP アドレスの設定をおこなってください。 IP アドレスの設定について 
は、 「 IP アドレスの割り振りかたがわからない」 ( P 83) を参照してください。 


r « a 現在、 TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認で 
きます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に rwiNIPCFGj と入力して、 [ OK ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

■ 「0.0. 0.0」と表示されている。 

■「169.254. X _ X 」 と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 

7 Windows が再起動されます。 

これで、 IP アドレス設定は完了です。 
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設定用パソコンにクライアントマネ_ジャをイ 
ンスト _ ルする 

AirStation を使うためのクライアントマネージャを《設定用パソコン》にインストー 
ノレします。 

1 「AirNavi gator CD 」 を CD - ROM ドライブに揷入します。 

「AirNavigator CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入すると、§動的に 「 AirNavigator 」 
画面が表示されます。 

「AirNavigator CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入しても、 Ai 「 Navigator が自動的に 
表示されないときは、以下の手順をおこなってください。 

1デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

2 CD - ROM のアイコン（盏）をダブルクリックします。 

「 Ai「Navigator CD 」 よりもバージョンの新しい 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 
をお持ちの場合は、その CD が添付されている製品のマニュアルを参照して、クラ 
イアントマネージャのインストールをおこなってください。 

〈1 miA 「パソコン設定ユーティリティをイ 
ンスト _ ル」を選択します。 


(200 [次へ]をクリックします。 


(\wm [次へ]をクリックします。 



=>次ページへ続く 
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使用許誌契約 

次の製品使用許諾! 


翻若契約を注意深くお読みください。 

契約の残りの部分を読むには、 [Page Down] キーを押してください〇 


— 


、刀トゥェァ使用許諾契約と安全のために z] 

( 株 ) メルコ似下、弊社と U 法す〉は、お客様がソフトウヱア使厢午諾〈以下、織約と U 法す〉の 
内容のすべてに同意する合にかぎり、ご描入 t すこだ L すこ製品 ( 以下、本製品とい〗ます〉に含まれ 
るソフトゥェア ( 以卞、本、刀トゥェアとぃし、ます〉の使用糊 m 、たします。 

1. 1 攝土 li ふ約に規定する粂件で、本、刀トゥェァ咖吏腕ぉ客梯に满屈的に許諾します。 

箭坯の製品谠用 i 千珀契約の T ベての朵項に间葸しますか？ LUI 叹 J 不 '_ 9ンを : iS 玳す勺と、它ツげツフで干 iF 
します。エアステーン3ンユーティリティをインストルするには、この契約に同意する必要があります。 


< ([ はい⑺ ]) ~ いい ;I㈣ J 


. 〈 n 潮 


-<200 


「使用許諾契約」の内容を確認しま 
す 0 


[はい]をクリックします。 



クライアントマネージャのインス 
トール先を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


インストール先を変更したいときは、[参照]ボタンをクリックして、新しいイン 
ストール先を入力してから、[次へ]をクリックします。 


8 





クライアントマネージャをスタ'- KP ッブに登錄しま寸か？ 


はい M 」|[: W 味: P ' 


r(B 


「クライアントマネージャ」がチエツ 
クされていることを確認します。 


[次へ]をクリックします。 


「クライアントマネージャ」が表示さ 
れていることを確認します。 


[次へ]をクリックします。 
ファイルのコピーが始まります。 

パソコンの起動時に毎回起動させる 
ときは、[はい]をクリックします。 
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■ クライアントマネージャのアンインストール手順 

1[スタート]—[設定]— [コン ト ロール パネル]を開きます。 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「エアステー ショ ンュー ティリティ」を選択して、[追加と削除]ボタンをクリック 
します。 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを完全に削除します 
か？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。 
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炫 AirStation の設定をする 

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないま 
す 0 


ネットワークに接続するための設定画面を表示するには、 WEB ブラウザが必要です。 
あらかじめインストールしておいてください。 WindowsMe /98 をお使いの場合は 、 WEB 
ブラウザが標準でインストールされています。 

AirStation の設定を無線 LAN バソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー 
ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。 


1[スタート]—[プログラム]— [MELCO INC ] -[エアステーシヨンユーテイリ 
テイ]—[クライアントマネージャ]を選択します。 



選択 


[ファイル]—[手動接続]を選択し 
ます。 


有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集]一[エアステーション検索]を 
おこなった後、手順5へ進みます。 


3 



「 ESS - ID 」 欄に 「default (小文字）」 
を入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


4 



「暗号化のキー」欄は空欄のまま（出 
荷時設定）にします。 


[0 K ] をクリックします。 
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「物卜送信中 


Ai 「 Station の検索が開始されます。 
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(IMS3 

(imm 


検索された AirStation を選択しま 
す。 

[管理]- [ IP アドレス設定]を選 
択します。 


DHCP サーバのないネットワーク環境で初めて設定する場合は、 AirStation をネッ 
トワークに接続してから2分程度、検索しても見つからないことがあります。そ 
の場合には、2分以上時間をおいて再度検索をしてください。 

なお、初期設定時は AirStation 名が 「 unknown 」 となりますが、正常です。 

AirStation が見つからないときは、「第4章困ったときは」の「クライアントマ 
ネージャで検索をしても AirStation が見つかりません」 （ P 66) を参照してください。 



お使いのネットワーク環境に合わせ 
て、 IP アドレスを設定します。 


「パスワード」欄は空欄にします。 


[0 K ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN が構築されているときは、同一のネットワークア 
ドレスの IP アドレスを設定してください。わからないときは、ネットワーク管理 
者に問い合わせてください。 


エアステーションの ip アドレスを変更して l 法す。 


AirStation の IP アドレスが変更さ 
れます。 


次ぺージへ続く 


WLA - S 11 G 無線 LAN スタートガイド| 23 


| Windows Me/98/95 編 













































WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 ( P 68) を参照して、 WEB ブラウザの設定を確認してください。 

以上で AirStation との通信が可能になりましたが、この状態ではセキュリティ機 
能が働いていないため外部から不正に侵入される危険があります。そのため以下の 
手順で通信の暗号化 （ WEP ) の設定をおこなってください。 

■ 初期設定時は A i 「 Station 名が 「 unknown 」 となりますが、正常です。 

■ WEP (暗号化）機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、 Wi - Fi 認 
定済みのものに限ります。 

• WEP を設定した場合は、 Macintosh ※と通信することができません。 

※八！ rMac の WEP 機能とは互換性がありません。 
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(H 


[詳細設定]をクリックします。 




E] 


する惜報は 1 5かの人から読み取られる可能性が®り差す。 


厂今後、このゾーンに対して普告を表示しない © 


この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま 
せん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 
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謊証情報を入力してくださ0。 

Tl: ^ 1 



キV ンセル1 


- S&PUP - 

ヽ 


ユーザー名 (u): 
パスワ-ド®: 「 


[root 


■ このパスワードを保存する® 


OHU 


Ai 「 Station のパスワードを設定した 
場合、ネットワークパスワードの入 
力画面が表示されますので、以下の 
とおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：設定したパスワードを 
入力します。 


[ OK ] をクリックします。 

AirStation のパスワードの設定は、別冊「ネットワーク活用ガイド」の「第1章 
もっと使える便利な機能」一「設定画面のパスワードを設定する」を参照してく 


ださい。 
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「使用する」を選択します。 


[暗号 ( WEP )] 欄に暗号キーを入力し 
ます。 

また、[暗号確認]欄にも再度同じ文 
字列を入力します。 

[設定]ボタンをクリックします。 


暗号キーは「文字入力」 （5 文字または13文字）と「16進数入力」 （10 桁または26 
桁）を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字 
またはアンダーバー〃_〃 を含む5文字または13文字の文字列で入力してください。 

raa 暗号キーは 13 文字（文字入力の場合）を入力した方がより高いセキュリティを確 
保することができます。（128ビット WEP ) 

13 「設定を完了しました」と表示されます。ブラウザを閉じます。 

無線 LAN パソコンから WEP (暗号化）機能を設定すると、 AirStation に接続できな 
くなります。次の手順で A i 「 Station に接続してください。 

14 クライアントマネージャから、 AirStation を選択して、[ファイル]—[接続]を 
選択します。 
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15 似翩 k 綱 


ESS - ID ぎ defaultl こ変更します。 




「暗号化のキー」欄は手順13で入力 
した値を入力します。 


! p アドしスを再取爸 
暗号化のキー劬 
f ? 文宇 < E ): 


' 16道数 (WiFi)(N>: 


この暗号 f ヒキーを記' tt する ( L > 


([:。に コ)ー キャン せ ル | 


[0 K ] をクリックします。 


以上で、設定は完了です。 

すべての無線 LAN パソコンから、 AirStation に接続できることを確認してください。 
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2.2 Bm 


トワークを使えるようにします 


篇ネットワ_ク通信をします 

ここでは、「インターネットへ接続する場合」、「パソコン同士で通信する場合」の2つ 
の場合を説明しています。 

インターネットへ接続する 

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、 TCP/IP 
等の設定が必要です。 

お使いのルータやプロバイダの指示に従って設定をしてください。 


^ Bfl ^-2 パソ 〕 ン同:!:で通信をする 

AirStation に接続した無線 LAN / 有線 LAN バソコン同士で通信をすることができます。 
パソコン間通信をするときは、 TCP / IP プロトコルまたは NetBEUI プロトコルを使用す 
るのが一般的です。ここでは、 TCP / IP プロトコルで通信するときの設定手順を説明し 
ます。（有線 LAN 上のパソコンにも同様の設定が必要です。） 

設定用パソコンにネットワーク接続のための設定をする （ TCP / IP の設定)」 
( P 16) で TCP / IP の設定が完了しているため、あとは以下の手順で他のパソコンとのネッ 
トワーク環境を構築することができます。詳細は、 WindowsMe のヘルプを参照してくだ 
さい。 

ネットワークの設定 

1[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

2 [コン トロールパネル]内の[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

3 「く 1 謂 

女、、ル门一わ/ Tiift 宗1雄 eiw 主金 g 1つ爪也咖1 


ネットワ'-クの設定|識別報1アクセスの制御| 

現在のネットワークコンポーネント ( M ): 

§ Microsoft ネットワーククライアント 

g Microsoft ファミリ□う•オン 
® BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
疇タイヤルアッブアダプタ ー 

皤赤外線 PnP シリアルポート (*PNP0510) 

^NetBEUI -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 



則除© 


プ□パティ® 


「優先的にログオンするネットワー 
ク」が 「 Microsoft ネットワークク 
ライアント」になっていることを確 
認します。 


[ファイルとプリンタの共有]をク 
リックします。 


キゃンセル J 
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4 


5 



クリック 


クリック 


[ファイルを共有できるようにする] 
および[プリンタを共有できるよう 
にする]のチェックボックスをク 
リックして ON にします。 

[0 K ] をクリックします。 



[ Microsoft ネットワーク共有サー 
ビス]が追加されます。 


6 


■ ?|x| 


ネットワークの設定(識別_瞎報 }ァりセスの制御1 


|〇1次の牾報は、ネットワーク上でコンビュータを識 
-^1 別するために使われます。このコンビュ'-夕の名 
^ 前と所届するワークヴループ名、簡単な i 兑明を入 
力してください。 



姿確認 


[識別情報]タブをクリックします。 


[コンピュータ名]—[ワークグルー 
プ]、および [コンピュータの 説明] 
を確認します。 


[0 K ] をクリックします。 


[コンピュータ名]/ [ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨し 
ます。 


mmi 一部の漢字やピリオド （.） などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに 
接続できない場合があります。 


ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設 
定してください。 

7 「今すぐ再起動しますか？」と表示されます。 

[はい]をクリックします。 
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ハソコンの共有設定 

ドライブやフォルダの共有を設定します。 

ここでは、[マイコンピュータ]の中の C ドライブを共有するときの手順を例に説明し 
ます。 


2 


3 


デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 



c ドライブのアイコンを、マウスの 
右ボタンでクリックします。 
メニューから[共有]を選択します。 


[共有する]のオプシヨンボタンをク 
リックします。 

「共有名」「コメント」「アクセス権の 
種類」「パスワード」を確認または変 
更します。 


-<300 [0 K ] をクリックします。 


4 c ドライブのアイコンが、以下のように変わります。 

040 
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他のパソコンとの通信 

他のパソコンとの通信ネットワークへの接続確認が完了したら、他のパソコン（無線 
LAN パソコン、または有線 LAN 上のネットワークのパソコン）と実際に通信してみま 
しょう。 

1 デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

接続されているパソコンが表示されます。 



通信したいパソコンをダブルクリッ 
クします。 

通信したいバソコンが表示されない 
ときは、「第4章困ったときは」の 
有線 LAN 上のパソコンと接続できな 
い」 （ P 77) を参照してください。 


3 



「パソコンの共有設定」 （ P 29) で設定 
されたドライブが表示されます。 
通信したいドライブをダブルクリツ 
クします。 



以上で、本製品を装着したパソコンから、無線 LAN または有線 LAN 上のパソコンへの接 
続が完了しました。無線 LAN と有線 LAN を使用した、快適な環境でバソコンをお使いい 
ただけます。 
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2 台目以降の無瞭 LAN パソコンを増設します 


:台目以降の無線 LAN バソコンを増設するときは、以下の設定をおこなってください。 

TB NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、 rCyberTr io-NXj ※をアドバンスト 
モードに設定してください。 

rCyberTr io-NXj がインストールされている機種では、アドバンストモード以外のモード 
で使用していると、無線 LAN 力ードのドライバが正常にインストールできないことがあり 
ます。 

rCyberTr io-NX 」 がインス トー ルされている パソコンは、 タスクバーに rCyberTr io-NX 」 
のインジケータが表示されます。 

※ CyberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、 Windows98/95 の動作範囲やアクセスで 
きるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを参 
照してください。 


Airbtation ( 


無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN 力ードの 
ドライバをインスト_ルする 


に添付の 「AirNavigator CD 」 または 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を 
使用して、増設するパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールします。 

無線 LAN カードのマニュアルを参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。 

r « a バスアダプタ〇^卜じ六-〇卩または^卜卩〇卜〇卩）をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード (WU-PCM-L11G 等)を取り付ける前に、 WLI-ISA-0P または WLI-PCI-0P 
(以後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 
要があります。 

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 


| Windows Me/98/95 編 
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OSD 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続 
するための設定をする ( TCP / IP の設定） 

ネットワークに接続するための設定をします。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


4 


[ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、無線 LAN カードドライバおよび「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 



ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合 



無線 LAN 力ードドライバと TCP / IP が 
表示されていることを確認します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されます。 


「 TCP / IP -) “無線 LAN カードドライバ名”」 
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無線 LAN 力ードのドライバが表示されないときは、無線 LAN 力ードのマニュアルを 
参照して、ドライバをインストールしてください。 

TCP / IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロト 
コルを追加してください。 


ネットワークの設定1識 S 帽報Iアクセスの制御I 
現在のネットワ-クコンポ-ネント (N〉： 


IS Microsoft ネットワーククライアント 
Is Microsoft ファミリ□ヴォン 
@ BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
0 タイヤルアップアダプタ 

r NetBEUI ->BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
r NetBEUI-> タイヤルアップアダプタ」 


優先的に□ヴオンするネットワーク (u: 


|Microsoft ネツトワ -0 りフイ アント 
ファイ此ブリン知共有®... I 


I キャン t ル J 


[追加]をクリックします。 




インストールするネットワークコンポーネント： 




■キャンセル| 


J>n 




~( JM ^ [プロトコル]を選択しま 
す0 


[追加]をクリックします。 


3 




纖鐵鵠總黠微趣リ 



[製造元]は 「 Microsoft 」 
を選択します。 

[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択 
します。 

[0 K ] をクリックします。 


■ ?|x| 


ネットワ-クの設定1識則情報Iア池スの制御I 
現在®ネ9トワ4コンポ-ネント妙 


©BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
靱タイヤルア 9 ブアタブ5 

^NetBEUI-> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
扩 NetBEUI -> 9 イやルアツブ 7>m 


(£ 


TCP/IP -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
TCP/IP -> タイヤルアップアダプタ 


适加 W〉 


優先的に□ヴオン寸5ネットワ-ク (U: 


[Microsoft 不ツトワーククフイ户ント 

ファイルとプリンタの共有 (£> …| 

説明 


J キャンセル 


p/TKvH tcp / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


=>次ページへ糸冗く 
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ネ； y トワ-クの設定|醐 ij'tt 報|アクセスの制御| 


m^i 


現在®ネットワ h ? コンポーネント⑽： 


g Microsoft ネットワーククライアント 
S Microsoft ファミリ□ヴォン 
明 BUF 


t BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 



追加(か… I mm (f |； プ□バティ® |> 


優先的に□ヴォン言るネットワ-ク (u: 

「Microsoft ネットワ-ククライアント j 


ファイルとブリンタの共有©…| 


説明 

TCP/IP は、インタ'-ネットや WAN への接続に使用 t るプロト]ルで•す。 



「 TCP / IP 」を選択します。 


J ー キャン乜レ J 


[プロパティ]をクリックします。 
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パインド1詳細設定| NetBIOS | DNS 設定|ゲ-トウ i イ1 WINS 設定 C IP アドレス f 


IP アドレスは DHCP サーバ'-によて 


ーク苷理者がアドレスを割り当てます'。 


IP アドレスを|[]り当てない埸 Ml ネットワ 
ます。この塌Iはアドレスを\力して傲 


<5 - EEEkMMMS^MM 


「r ip アドレスを指定⑤ - 

ip アドレス®: | ] 


卜 

入力 

サブネットマス娜I ... I 



「 IP アドレス」タブをクリックし 
ます。 


IP アドレスを入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アドレスを自動的に取得」 
を選択します。 

IP アドレスの 設定については、「第4章困ったときは」 の 「IP アドレスの 割り 
振りかたがわからない」 ( P 83) を参照してください。 


8 



クリック 


[はい]をクリックします。 


WindowsMe /98/95 が再起動されます。 


これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP / IP の設定は完了です。 
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無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネー 
ジャをインスト _ ルする 

「クライアント マネージャ」 は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー 
ルです。 AirStation を使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 
クライアントマネージャをインストールする必要があります。 

「設定用パソコンにクライアントマネージャをインストールする」 ( P 19) を参照して、 
クライアントマネ^ー ジャ をインスト^ールしてください。 

すでに 「 WLI - PCM - L 11 Driver Disk 」 から「クライアントマネージャ」をインストールし 
た方も、以下の手順で再度インストールしてください。 

naa 2 台目以降の有線 lan バソコンにはインストールする必要はありません。 


無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接 
続する 

2台目以降の無線 LAN バソコンを以下の手順で AirStation に接続してください。 


無線 LAN パソコンで[スタート]—[プログラム]— [MELCO INC ]— [エアステー 
シヨンユーティリテイ]—[クライアントマネージヤ]を選択します。 


2 


|ファイル©編集 ( S ) 表示位）音理 ( M ) ヘルブ砂 

聞く©... 


上番き保存迄） 

&付けて娜 




J 転送速度 


オプション®… 


終了 QP 


[ファイル]—[手動設定]を選択し 
ます。 



次ぺ _ ジへ続く 


ン経由通信 （11 Mbps )」 を選択します。 

[ ESS - ID ] 欄に 「 default (小文字）」を 
入力します。 

[0 K ] をクリックします。 
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-(TUI 


クリック 


パソコンの ip アドレスを再取得する 
場合にチェックを付ける。 

暗号 ( WEP ) を入力します。 

※1台目のパソコンを設定した方に、暗 
号 ( WEP ) を確認してください。 

[0 K ] をクリックします。 


5 



く" n 潮 


Ai 「 Station が黒色で表示されたら、 
Ai 「 Station への接続は完了です。 
無線で接続されている Ai 「 Station にはア 
ンテナマーク（了）が表示されます。 


FWB AirStation が黒で表示されないときは、「第4章困ったときは」の「クライアントマ 
ネージヤで AirStation との接続ができない（検索してもグレー表示される）」 ( P 82) を参 
照してください。 


naa AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示されること 
があります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 
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